
Thermotransferdruck

Small Date

Druckermodell Small Date 53
Druck Eigenschaften
Auflösung 300 dpi
Druckverfahren Thermotransfer & Thermodirekt
Max. Druckgeschwindigkeit 50 - 400 mm/s
Max. Druckbreite 53 mm
Max. Drucklänge 40 mm
Max. Rückfahrgeschwindigkeit 600 mm/s
Durchlassbreite Rahmen gemäß Kundenwunsch
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)
ohne Einbaurahmen 190 mm x 180 mm x 208 mm
mit Einbaurahmen abhängig von der Durchlassbreite
Ansteuerelektronik 242 mm x 117 mm x 220 mm
Verbindungskabelsatz zur 
Mechanik

2,5 m

Gewicht
Druckmechanik 6 kg
Elektronik (inkl. Kabel) 3,7 kg
Anschlusswerte
Pneumatikanschluss min. 6 bar trocken und ölfrei
Nennspannung 230 V / 50-60 Hz
Nennstrom 230 V / 1,5 A - 110 V / 3 A
Sicherungswerte 230 V / 2 AT - 110 V / 4 AT
Betriebsbedingungen
Temperatur 5 - 40 °C
relative Feuchte 80 % (nicht kondensierend)

Der Small Date ist ein kontinuierlich und intermittierend 
arbeitendes Direktdruckwerk und ist das ideale Direktbedru-
ckungssystem um variable Daten auf die Verpackungsfolie 
aufzubringen.
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Schnittstellen
Seriell RS 232 C ( bis 115.200 Baud)
Parallel Centronics (SPP)
Ethernet/LAN 10/100 Base-T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
USB 2.0 High Speed Slave
2 x USB Master Anschluss für externe USB Tastatur und Memory Stick
Transferband
Kerndurchmesser 25,4 mm / 1“
Max. Länge 600 m
Farbseite außen/innen*
Max. Rollendurchmesser 82 mm
Elektronik
Prozessor High Speed 32 Bit
Arbeitsspeicher (RAM) 16 MB / 64 MB (auf Anfrage)
Steckplatz für Compact Flash Karte Typ I
Max. Druckspeicher 16 MB
Batterie für Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)

*optional

Zubehör  
- Windows Druckertreiber
- Signalkabel
- Foliensparautomatik
- Druckereigenes Datum + Uhrzeit

Option
- Touch Panel
- Einbaurahmen
- Drehgeber
- Etikettengestaltungssoftware
- Reinigungskoffer
- Rapportverstellung
- Speicherkarte


